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Коды ошибок 

В датчик уровня топлива встроена процедура самодиагностики, которая позволяет 
обнаружить ошибки и неисправности в работе устройства.  
 
При подключении к бортовому контроллеру «АвтоГРАФ» по интерфейсу RS-485 в 
процессе работы датчик передает контроллеру код обнаруженной ошибки – запись с 
кодом ошибки появится в записях температуры бортового контроллера.  
 

Описание кода ошибки 
 

Код ошибки Характер неисправности 

-127 короткое замыкание 

-126 дребезг трубок 

-125 частота выходит за пределы калибровки 

-124 не работает акселерометр 

 

 

Внимание! 

Возможность передачи кода ошибки доступна только при подключении 
датчика уровня топлива к бортовым контроллерам серии «АвтоГРАФ-
GSM» и «АвтоГРАФ-WiFi». 

 
Провести диагностику датчика можно также с помощью программы «Конфигуратор 
TKLS». При наличии ошибки в программе появится соответствующее сообщение. 
Например, замыкание трубок: 
 

 
 

Рис.1 – Диагностика датчика в программе  
«Конфигуратора TKLS». 
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Конфигурирование датчика 

Датчик может быть настроен следующими способами: 
 

 с помощью программы «Конфигуратор TKLS»; 

 дистанционно, по интерфейсу Bluetooth; 
 
Первый способ предполагает подключение датчика к ПК или ноутбуку. Для 
корректной работы датчика с ПК в системе должны быть установлены 
соответствующие драйвера. Если в системе не установлены нужные драйвера, то 
необходимо установить, следуя инструкции описанной в разделе «Установка 
драйверов».  
Подключение датчика к ПК осуществляется с помощью специального адаптера (см. 
рис.2). 
 

 
 

Рис.2 – Подключение датчика к ПК. 

Для подключения датчика к ПК необходимо: 

 отключить питание датчика; 

 подключить четырехконтактный разъем адаптера к четырехконтактному разъему 
переходного кабеля (рис.2, п.1); 

 подключить USB разъем адаптера к ПК (рис.2, п.2); 

 подключить другой конец переходного кабеля к Разъему 1 датчика уровня топлива 
(рис.2, п.3). 

 включить питание датчика. 

 После подключения датчика к ПК система автоматически распознает 
подключенное устройство, если в системе заранее были установлены 
соответствующие  драйверы.  
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Примечание. 

Подробную информацию о работе с программой «Конфигуратор TKLS» 
Вы можете получить в файле «Справка. Конфигуратор TKLS». 

 
Дистанционная настройка осуществляется с помощью специальной программы и 
мобильного устройства, оснащенного интерфейсом Bluetooth. Для возможности 
конфигурации датчика дистанционно данная опция должна быть активирована в 
настройках датчика, а также должен быть задан пароль для доступа к настройкам 
датчика по Bluetooth.  
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Установка драйверов 

В данном разделе описывается процедура установки драйверов датчика уровня 
топлива «TKLS». 

Для подключения датчика к ПК в системе должен быть установлен драйвер 
«TKUSBDriver», разработанный специалистами компании «ТехноКом». Данный 
драйвер совместим с операционными системами Windows 2000, XP, 7, 8, Server 
2003, Server 2008 (x86 и x64).  

Ниже рассмотрим пример установки драйверов для операционной системы Microsoft 
Windows 7: 

1. Загрузить файл архива драйверов TKUSBDriver.zip и распаковать его во 

временную папку на жестком диске. 

2. Рекомендуется отключить ПК от сети Интернет для предотвращения 
автоматического поиска и загрузки драйверов (обязательно для Windows Vista). 

3. Соединить прибор с ПК, используя адаптер. 

4. Система автоматически найдет новое оборудование. 

5. Для нового устройства вызвать Мастер обновления драйверов.  

6. Выбрать пункт «Поиск драйверов на этом компьютере» и указать путь к папке с 

драйверами.  

7. Выполнить установку драйвера. После установки система автоматически 

определит подключенное устройство.  

 

На этом установка драйверов для датчика «TKLS» успешно завершена.  Устройство 

готово к работе с сервисно-диагностическими программами.  
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ. 

 

 

 

 

 




